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La lanterne de casque révolutionnaire ADALIT L-30
Plus légère, plus petite et plus puissante que son prédécesseur, la lampe-torche 
de casque rechargeable L-30 est l’outil de travail incontournable du pompier. Elle 
intègre un système de double éclairage (faisceau principal et lumière de pas) et 
deux LED rouges de balisage, ce qui en fait la plus sûre du marché. Certifiée ATEX 
zone 0/20 pour une utilisation en atmosphères explosives.

ATEX:  II 1G Ex ia IIC T4 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T135ºC Da 
 

ZONE GAZ 0 | 1 | 2 
ZONE POUSSIÈRE  20 | 21 | 22

Indice de protection: IP68

Poids : 165 gr. (batterie incluse)

Dimensions (L x l x h) : 135x43x55 mm

Autonomie:  Mode normal > 3 h 
Mode d’épargne > 12 h

Matériau : Résine thermoplastique à haute résistance aux 
chocs, températures extrêmes et substances corrosives

Flux lumineux : 350 lumens et 10000 candelas

Bouton On/Off: Poussoir “soft touch”, situé à l’arrière pour 
garantir sa localisation et sa pression avec des gants

Chargeurs pour 1, 2, 3, 4 ou 5 lampe-torches. Compatible avec 
chargeurs Adalit L-10

• Optique Power Ledengine, avec un faisceau lumineux concentré à 
haute pénétration de fumée et longue portée

• RED LED: 2 LED rouges de positionnement
• Step Lighting System: faisceau lumineux projeté directement vers le 

sol pour éclairer le passage
• Fonction BOOSTER
• Bandes réfléchissantes
• Indication de l’autonomie et du niveau de batterie
• Avis de faible autonomie
• Comprend adaptateur de fixation pour casque de pompier
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