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500 lm

48 h
Lampada di sicurezza ATEX ZONA 1/21
Certificata per uso in atmosfere esplosive, leggera, 
maneggevole e potente. Testina rotante, display 
digitale e specchio ottico all’avanguardia. Ideale per 
le condizioni di lavoro più esigenti negli ambienti più 
estremi.

ATEX:  II 2G Ex ia IIC T4 Gb 
II 2D Ex ia IIIC T135ºC Db 

GAS Zone 1 | 2 
POLVERI Zone 21 | 22

Grado di protezione: IP66

Peso: 1,300 Kg (batteria inclusa)

Misure (LxWxH): 260 x 110 x 110 mm

Specchio ottico: 7 LED (1 x 3W ad alta intensità / 2 x luce di emergenza 
/ 2 x luce ambar con funzione lampeggiante / 2 x luce posteriore rossa 
di localizzazione)

Autonomia luce:  
LUCE PRINCIPALE: 3 differenti modalità di illuminazione 6/12/24 ore 
LUCE AUSILIARIA: 3 differenti modalità di illuminazione 12/24/48 ore

Materiale corpo torcia: Resina termoplastica con alta resistenza agli 
impatti, alle temperature e alle sostanze corrosive

Testina rotante: -30º / 0º / 30º / 60º / 90º

Sorgente luminosa: 70.000 cd (spot) / 20.000 cd (flood) / 500 lm

Interruttori: 2 pulsanti grandi di materiali ergonomico per garantire una 
pressione semplice 
 Principale: On/Off e impostazione luce. Luce posteriore On 
 Ausiliario: Modalità luce diffusa o funzione lampeggiante 

Batteria: Li-ion | Voltaggio: 3,7 V. | 10.000 mAh

Accessori: Cinghia per la spalla e Calamita (incluse) - Tripode (opzionale)

Caricatore: DC: 12 V. / 24 V. | AC: 100/240 V. 50/60 Hz

VERSIONE 
SPOT

VERSIONE 
FLOOD

70.000 cd530 m

VERSIONE SPOT VERSIONE FLOOD


