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Il nostro “best seller” è stato migliorato
La torcia Adalit L-3000 è una torcia professionale ad alta prestazione che 
combina l’alta intensità LED a un grande “display” digitale, testina rotante e 
un design elegante.

ATEX:  II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga 
II 1D Ex ia op is IIIC T85ºC Da 
 

GAS Zone 0 | 1 | 2 
POLVERI Zone 20 | 21 | 22

Grado di protezione: IP67

Peso: 500 g (batteria inclusa)

Misure (LxWxH):   
 Verticale: Ø 70 x 225 mm 
 Angolo retto: Ø 70 x 100 x 185 mm

Autonomia luce: 5, 7.5 o 10 ore

Materiale corpo torcia: Resina termoplastica con 
alta resistenza agli impatti, alle temperature e alle 
sostanze corrosive.

Sorgente luminosa: 2 LEDs ad alta intensità con 
150 lumens ciascuno

Batteria: Li-ion | Voltaggio: 3,7 V

Avviso di batteria scarica: Segnale intermittente 
del LED principale 15 min.  
prima che la batteria si esaurisca

• 2 LEDs da 150 lumens ciascuno in una 
doppia ottica con differenti fasci di luce 
(stretto e diffuso )

• Tecnologia LedEngine con sistema di 
illuminazione “step lighting” per illuminare il 
cammino

• Funzione “booster” per illuminare le lunghe 
distanze con un fascio di luce più penetrante

• Due interruttori di materiale morbido, 
ergonomico e maneggevole in modo tale da 
poter garantire una pressione semplice

• 3 intensità di autonomia differenti per 
selezionare in qualasisi momento la restante 
autonomia della batteria

• Indicazione del livello di batteria in ore e 
minuti per mezzo di un “diplay” digitale

• Testina rotante con 3 posizioni 0o | 45o | 90o

• Facile manutenzione

• Funzione stroboscopica

• Disponibile cono di segnalazione rosso o 
giallo

• Verticale o angolo retto

• Caricatori per 1, 2, 3 o 5 torce

Technology

OPZIONALE


