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Lampada frontale da casco 
Lampada da casco professionale per uso in miniera e tunnel. 
Incorpora 3 LEDs e un display digitale che indica la carica della 
batteria in ore e minuti.

ATEX:    II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga 
II 1D Ex ia op is IIIC T135aºC Da 
I M1 Ex ia op is I Ma

Grado di protezione: IP67

Peso:  Testa 150 g 
Corpo 450 g

Misure:  Testa 69 x Ø 71 mm. (LxD) 
Corpo 108 x 41 x 42 mm (LxWxH)

Autonomia luce: fino a 20 ore

Luce d’emergenza: fino a 60 ore

Materiale corpo torcia: Resina termoplastica con 
alta resistenza agli impatti, alle temperature e alle 
sostanze corrosive.

Sorgente luminosa: 3 LEDs ad alta intensità  
con 150 lumens ciascuno

Batteria: Li-ion | Voltaggio: 3,7 V

• 3 LEDs da 150 lumens ciascuno con differenti fasci di luce

• Tecnologia LedEngine con sistema di illuminazione graduale

• 2 intensità differenti modalità di autonomia luce in modo da selezionare in 
qualsiasi momento la restante autonomia della luce

• Livello di batteria indicato in ore e minuti su “display” digitale

• Adatto ai sistemi di comunicazione wireless  
(SICS - by ADARO Tecnología)

• Caricatori per 1, 5, 10, 40 o 80 lampade da casco

• Clip per cintura

• Manutenzione facile
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